


Tipo / Type HP KW
A Altura manométrica m.c.a. / Manometric height w.c.m.

Ø DNA Ø DNI9 10 12 14 15 16 18 20 21
230V 400V Caudal m3/h / Flow m3/h

CF-4 300 3 2,2 9,4 5,3 54 50 44 30 20 - - - - DN65 DN50

CF-4 400 4 3 12,5 6,9 - 70 67 50 36 20 - - - DN80 DN65

CF-4 550 5,5 4 17 9,2 - - 84 72 66 54 20 - - DN80 DN65

CF-4 552 5,5 4 17 9,2 120 110 78 28 - - - - - DN100 DN80

CF-4 750 7,5 5,5 23 12 - - 124 104 90 72 - - - DN100 DN80

CF-4 1000 10 7,5 - 15,5 - 210 175 130 90 60 - - - DN125 DN100

CF-4 1500 15 11 - 21,8 - - 215 200 190 180 150 120 60 DN125 DN100

CF-4 2000 20 15 - 32 - - 320 300 275 260 210 102 - DN150 DN125

CF-4 2500 25 18,5 - 39 - - - 360 340 310 280 220 190 DN150 DN125





Tipo / Type HP KW
A Altura manométrica m.c.a. / Manometric height w.c.m.

18 20 22 24 25 27 30 32 35    
230V 400V Caudal m3/h / Flow m3/h

HF-4 308 3 2,2 9,4 5,5 23 13 - - - - - - -

HF-4 408 4 3 12,5 6,9 - 27 19 - - - - - -

HF-4 558 5,5 4 17 9,2 51 43 33 - - - - - -

HF-4 758 7,5 5,5 23 12 75 64 50 12 - - - - -

HF-4 1008 10 7,5 - 15,5 - 85 75 63 54 - - - -

HF-4 1508 15 11 - 21,8 - - 110 90 72 - - - -

HF-4 2008 20 15 - 32 - 190 160 120 102 - - - -

HF-4 2508 25 18,5 - 41,5 - - - 170 160 140 120 30 -

HF-4 3008 30 22 - 52 - - - 210 200 190 160 135 102



Tipo /  
Type

Modelos / Types a 1.450 r.p.m. Aspiración / Inlet Impulsión / Output Embalage /
 Package Peso 

kg.A B C D E F G H I J Ø
DNA DA PA

Nº 
T

Ø T Ø
DNA DI PI Nº T Ø T H1 A1 L1

CF-4 300 465 979 430 70 639 360 250 212 265 302 65 185 145 4 18 50 165 125 4 18 660 400 1,050 94

CF-4 400 442 998 398 95 616 450 250 250 320 333 80 200 160 4 18 65 185 145 4 18 660 400 1,050 105

CF-4 550 442 1021 398 95 616 450 250 250 320 333 80 200 160 4 18 65 185 145 4 18 660 400 1,150 110

CF-4 552 490 1138 443 95 733 430 270 280 345 365 100 220 180 8 18 80 200 160 8 18 660 400 1,150 140

CF-4 750 490 1248 443 95 733 430 270 280 345 365 100 220 180 8 18 80 200 160 8 18 660 400 1,150 155

CF-4 1000 500 1258 440 120 743 480 270 280 360 392 125 250 210 8 18 100 220 180 8 18 490 400 1280 176

CF-4 1500 515 1413 455 120 788 505 270 315 400 424 125 250 210 8 18 100 220 180 8 18 510 430 1430 272

CF-4 2000 585 1528 525 120 858 611 380 315 400 472 150 290 240 8 18 125 250 210 8 18 615 480 1560 355

CF-4 2500 585 1558 525 120 858 611 380 315 400 472 150 290 240 8 18 125 250 210 8 18 615 480 1595 385



Tipo / Type
Modelos / Types a 1.450 r.p.m. Aspiración / Inlet Impulsión / Output Embalage /

 Package Peso 
kg.A B C D E F G H I J Ø

DNA DA PA Nº T Ø T Ø
DNI DI PI Nº T Ø T H1 A1 L1

HF-4 308 480 994 432 95 654 415 310 250 260 336 DN 65 185 145 4 16 DN 40 150 110 4 16 515 400 1000 127

HF-4 408 480 994 432 95 654 415 310 250 260 336 DN 65 185 145 4 16 DN 40 150 110 4 16 515 400 1000 127

HF-4 558 480 994 432 95 654 415 310 250 260 343 DN 65 185 145 4 16 DN 50 165 125 4 16 515 400 1000 139

HF-4 758 480 1125 420 120 723 450 330 280 260 370 DN 80 200 160 8 16 DN 65 185 145 4 16 550 400 1200 195

HF-4 1008 505 1150 445 120 748 505 355 315 260 429 DN 80 200 160 8 16 DN 65 185 145 4 16 605 450 1200 211

HF-4 1508 505 1238 445 120 778 480 315 315 260 410 DN 100 220 180 8 16 DN 80 200 160 8 16 580 450 1300 306

HF-4 2008 520 1253 460 120 793 505 340 315 260 424 DN 125 250 210 8 16 DN 100 220 180 8 16 605 450 1300 324

HF-4 2508 520 1331 460 120 793 565 365 315 260 478 DN 125 250 210 8 16 DN 100 220 180 8 16 665 500 1400 364

HF-4 3008 520 1406 460 120 793 565 365 315 260 478 DN 125 250 210 8 16 DN 100 220 180 8 16 665 500 1500 376
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